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INLEIDING  

 

 

1.1 Wat is de gebiedsontwikkeling Grebbedijk? 

 

De Grebbedijk beschermt de bewoners van de Gelderse Vallei tegen hoge waterstanden in de Nederrijn. Ook 

in de toekomst moet de dijk veiligheid bieden. Op dit moment voldoet de dijk niet aan de wettelijk 

voorgeschreven signaleringswaarde, een door het Rijk vastgestelde overstromingskans. Daarom gaat 

waterschap Vallei en Veluwe de dijk versterken.  

  

De verbetering van de dijk is een kans om tegelijk het omliggende gebied aan te pakken. De Grebbedijk, de 

Nederrijn en de uiterwaarden hebben een belangrijke functie voor planten en dieren, omdat het gebied de 

Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe met elkaar verbindt. Daarnaast vindt hier veel recreatie plaats, zoals 

recreatief wandelen en fietsen. 

  

In de plannen van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk staat waterveiligheid centraal. Daarnaast worden (zo 

mogelijk) de natuur en cultuur versterkt en wordt het gebied aantrekkelijker gemaakt voor recreatie. Acht 

partners werken in deze gebiedsontwikkeling samen: het waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten 

Wageningen en Rhenen, provincies Gelderland en Utrecht, Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap en 

Staatsbosbeheer. Bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere geïnteresseerden uit de 

omgeving zijn betrokken in het proces en de voorbereiding van de dijkversterking en 

gebiedsontwikkelingen. 

 

 

1.2 Projectgebied  

  

Het projectgebied van de gebiedsontwikkeling, zie afbeelding 1.1, bevindt zich tussen de Wageningse berg 

(Veluwe) aan de oostzijde en de Grebbeberg (Utrechtse Heuvelrug) aan de westzijde. 

  

De Grebbedijk (dijktraject 45-1) beschermt de Gelderse Vallei tegen hoogwater vanuit de Nederrijn. De dijk 

is 5,5 km lang. Het traject start bij de Wageningse Berg (dijkpaal 0) tot aan de Grebbeberg in Rhenen 

(dijkpaal 55). De Grebbedijk is, ondermeer vanuit de landschappelijke karakteristieken, opgedeeld in vier 

deelgebieden: 1. stedelijke dijk, 2. Nudedijk, 3. landelijke dijk en 4. dijk door het Hoornwerk. Bij het 

projectgebied behoort ook de aansluiting op de hoge gronden van de Wageningse Berg en de Grebbeberg. 

Aan de Grebbedijk liggen verschillende uiterwaarden die deels onderdeel uitmaken van het projectgebied.  

  

In een eerdere fase (de verkenning) is onderzocht welke gebiedsopgaven gekoppeld kunnen worden aan de 

dijkversterking en hoe opgaven elkaar kunnen versterken. Daaruit is in 2020 één integrale 

gebiedsontwikkeling als voorkeursalternatief vastgelegd. Het voorkeursalternatief verenigt de dijkversterking 

met verschillende opgaven, zoals natuurontwikkeling in de Bovenste Polder (inclusief de Driehoek) en de 

Plasserwaard, en de verbetering van de verkeersveiligheid bij de Nudedijk. 
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1.5 Leeswijzer 

 

Dit rapport begint met een algemene beschrijving van het project, waar ligt het gebied, welke 

werkzaamheden gaan er plaatsvinden (hoofdstuk 2)? In hoofdstuk 3 wordt de KRW-toetsing uitgevoerd, 

beginnende met een beschrijving van de huidige toestand van het KRW-oppervlaktewaterlichaam Nederrijn, 

Lek (paragraaf 3.1). Deze informatie is nodig om de toetsing uit te kunnen voeren. Daarna wordt er in het 

eerste, algemene, deel van het toetsingskader bepaald of verdere toetsing nodig is (paragraaf 3.2.). In dit 

geval is verdere toetsing van de fysieke ingreep nodig, en wordt in paragraaf 3.3 de daadwerkelijke toetsing 

uitgevoerd. In paragraaf 3.4 is nog een aanvullende toetsing uitgevoerd op tijdelijke achteruitgang. In 

paragraaf 3.5 wordt de toetsing samengevat en staat de conclusie beschreven. 
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PROJECTBESCHRIJVING 

 

Dit hoofdstuk beschrijft kort het projectgebied en de voorgenomen werkzaamheden voor de dijkversterking 

en gebiedsontwikkelingen die van belang zijn in het licht van de Kaderrichtlijn Water. In bijlage III worden de 

werkzaamheden uitgebreid besproken. 

  

 

2.1 Projectgebied en omgeving 

  

Het projectgebied bestaat grotendeels uit graslanden, afgewisseld met akkers, meidoornhagen, knotwilgen, 

sloten, moerasgebiedjes en bossen. Karakteristiek voor dit gebied is de overgang van het rivierenlandschap 

naar de hogere gronden. Door kwel vanuit de rivier en de hogere gronden kan het water in de poelen en 

plassen in de uiterwaarden van goede kwaliteit zijn. De uiterwaarden worden daarnaast bij hoog water in de 

Nederrijn incidenteel geïnundeerd. De stedelijke dijk (1) en de Nudedijk (2) (afbeelding 1.1) liggen volledig in 

gebied waarin zich ook het GNN en GO bevindt. De landelijke dijk (3) bevindt zich deels in gebied waarin 

zowel GNN/GO als het NNN ligt. De dijk door het Hoornwerk (4) valt binnen het NNN.  

 

 

2.2 Werkzaamheden 

 

De gunning van de aanlegfase aan de aannemer staat gepland voor juli 2025. De aannemer gaat op dat 

moment werken aan een uitvoeringsontwerp, dat duurt meestal een jaar, waarbij specifieke onderdelen 

mogelijk al eerder klaar zijn. De daadwerkelijke werkzaamheden buiten vinden naar verwachting plaats 

tussen 2026 en 2029.  

 

Er wordt niet tegelijkertijd over de hele dijk gewerkt. De dijk is in 4 werkvakken verdeeld zie afbeelding 2.1. 

Er wordt maximaal in 2 werkvakken tegelijkertijd grondwerkzaamheden uitgevoerd en constructies geplaatst. 

Hierbij zijn er ondermeer voorwaarden vanuit natuurwetgeving over waar wanneer gewerkt kan worden. 

Naar verwachting is de hoogwaterveiligheid eind 2029 op orde. Eind 2027 moeten de werkzaamheden voor 

de KRW-geul en uiterwaardverlaging met watergang zijn afgerond vanuit Europese afspraken over de KRW.  

 

De volgorde van uitvoering van de werkvakken wordt onder andere gestuurd door de ontgraving van de 

KRW-geul, deze zal in het eerste jaar plaatsvinden. De klei die vrijkomt kan vervolgens verwerkt worden in de 

landelijke dijk (in het jaar erna). Het is de verwachting dat de stedelijke dijk in het laatste jaar wordt 

uitgevoerd. In elk werkvak in Natura 2000-gebied mag er maar één broedseizoen gewerkt worden. 

 

De volgorde van uitvoering van de werkvakken is: 

- uitvoeringsjaar 1: werkvak 3; 

- uitvoeringsjaar 2: werkvak 4, afbouw werkvak 3; 

- uitvoeringsjaar 3: werkvak 1 en 4; 

- uitvoeringsjaar 4: werkvak 2, afbouw werkvak 3 en 4. 
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Afbeelding 2.2 Mogelijke loswallen in het projectgebied  
 

 
 



10 | 26 Witteveen+Bos | 124281-3.3/25-001.174 | Definitief 03 

3  

 

 

 

 

KRW-TOETSING 
 

 

3.1 KRW-oppervlaktewaterlichaam Nederrijn, Lek 

 

Maatregelen in of buiten een KRW-waterlichaam dienen getoetst te worden op negatieve effecten op de 

waterkwaliteit (Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit, 2024, zie: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0046422/2024-01-01). Werkzaamheden mogen niet leiden tot significante 

achteruitgang van de waterkwaliteit van een KRW-waterlichaam. Daarnaast mag een ontwikkeling geen 

negatief effect hebben op de omvang van geplande of reeds uitgevoerde KRW-maatregelen. Bij significante 

achteruitgang van de waterkwaliteit dienen mitigerende en compenserende maatregelen genomen te 

worden. In het voorliggende hoofdstuk volgt eerst een toelichting op het Nationaal Waterprogramma, 

daarna de beschrijving van de huidige waterkwaliteit van het KRW-oppervlaktewaterlichaam Nederrijn, Lek. 

Tot slot is het Toetsingskader Waterkwaliteit (Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit, 2024 (zie: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0046422/2024-01-01)) stap voor stap doorlopen, zover als nodig is om de 

effecten te beoordelen.  

 

Nationaal waterprogramma 

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) is onderdeel van het Nationale Water 

Programma. In het onder de Waterwet bekende BPRW staat hoe Rijkswaterstaat invulling geeft aan het 

beheer en onderhoud van de infrastructuur en het combineren van de verschillende gebruiksfuncties van het 

water. Het BPRW is geen apart programma onder de Omgevingswet, maar is een integraal onderdeel van 

het (NWP) (zie: https://iplo.nl/thema/water/beleid-regelgeving-water/programma-omgevingswet-

water/nationaal-water-programma-2022-2027/). Dit NWP (2022-2027) beschrijft de hoofdlijnen van het 

Nationale waterbeleid en het beheer van de Rijkswateren en Rijksvaarwegen. 

 

Huidige toestand 

De Nederrijn is door Rijkswaterstaat aangewezen als KRW-waterlichaam (NL93_7 Nederrijn, Lek) 

(afbeelding 3.1). De kenmerken van het waterlichaam, de doelen voor de goede chemische en ecologische 

toestand en de geplande KRW-maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn vastgelegd in het 

Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2022-2027 (BPRW 2022-2027), de achterliggende factsheet 

(versie 20 september 2023 (zie: https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/)) en het Nationaal Water Programma. 

 

Waterlichaam Nederrijn, Lek is getypeerd als KRW-type R7: een langzaam stromende rivier/nevengeul op 

zand/klei. De Nederrijn is een gestuwde langzaamstromende rivier met een hoofdgeul en stilstaande 

aangetakte en geïsoleerde uiterwaardwateren. De rivierbodem kent geen vaste ondergrond, geen organisch 

afval en geen dik slib, maar wel grind (in het Pannerdensch kanaal) en kleibanken.  

 

Beschermde gebieden 

Zwemwater Gravenbol (NLBW93_CNDRGRAVE), Honswijkerplas (NLBW93_HONSWKPS), Strand Eiland Van 

Maurik (NLBW93_CNDRMAURI) en Zwanenbad (NLBW93_CNDRZWANE). De zwemwaterlocaties 

Vakantiepark Eiland van Maurik (NLBW93_VAKTPELVMRK) en Hetersche Waarden (NLBW93_HETERSEWDN) 

staan niet in de factsheet, maar behoren wel tot de beschermde gebieden van het waterlichaam Nederrijn, 

Lek (persoonlijke communicatie M. Tijnagel).  
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Afbeelding 3.2 Hydromorfologische herstelmaatregelen die beschouwd zijn voor de Nederrijn, Lek, maar die niet uitgevoerd 

 kunnen worden vanwege significante negatieve effecten op gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin (Bron: 

 factsheet OW 80 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat (Nederrijn, Lek bladzijde 273), 

 waterkwaliteitsportaal versie 23 februari 2023) 
 

 
 

 

Biologische indicatoren 

De ecologische waterkwaliteit, de huidige toestand, wordt beoordeeld op basis van een aantal biologische 

en fysisch-chemische indicatoren met bijbehorende doelen voor het KRW-type, ook wel het goed ecologisch 

potentieel genoemd (GEP). De mate waarin de indicatoren aan de doelen (het GEP) voldoen, is afgebeeld in 

afbeelding 3.3.  

 

De huidige toestand (2023) van de biologische indicatoren macrofauna, overige waterflora en vis voldoet 

matig aan de gestelde doelen (zie kleuring in afbeelding 3.3). Voor macrofauna en vis is de toestand in de 

afgelopen jaren iets verbeterd (van ontoereikende naar matige toestand). De biologische indicator 

fytoplankton is niet van toepassing voor dit waterlichaam. In stromende wateren heeft fytoplankton 

nauwelijks kans om tot ontwikkeling te komen. 

 

In snelstromende delen van R7-rivieren komen stromingsminnende soorten voor (rheofiele soorten). Deze 

soorten zijn gevoelig voor vervuiling en lage zuurstofgehalten. Van nature komen de meeste, vaak 

karakteristieke, macrofaunasoorten voor op en tussen vast substraat. Voorbeelden hiervan zijn kiezelstenen 

en grof grind, of wortels en takken van omgevallen bomen in de rivier. Waterplanten groeien vooral in de 

ondiepe en matig diepe delen waar het licht tot de bodem doordringt. Voor limnofiele faunasoorten 

(soorten van zwakstromend tot stilstaand water) zijn waterplanten vaak een belangrijk onderdeel van hun 

leefgebied. Voor veel soorten is het van belang dat ze kunnen migreren naar andere wateren zoals beken, 

riviertjes of tijdelijke overstroomvlaktes (https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-

ruimte/ecologie/krw-leidraad/). 

 

Fysisch-chemische indicatoren 

De fysisch-chemische indicatoren voldoen goed aan de gestelde norm. De prognose is dat in 2027 de 

gestelde normen redelijk zeker of vrijwel zeker gehaald zullen worden.  
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Tabel 3.1 Tijdelijk ruimtebeslag op ecologisch potentieel relevant areaal (areaal >50 dagen per jaar geïnundeerd, midden) en het 

 areaal dat in het kader van de KRW relevant is (rechter kolom) 
 

 Ecotoop Areaal (ha) Relevant 

(areaal in ha) 

Opmerkingen 

dijk overstromingsvrij natuurlijke 

grasland 

0,001 - overstromingsvrij grasland draagt niet 

bij aan ecologisch relevant areaal 

 zeer diep rivierbegeleidend water 

(>20 d/j overstroomd) 

0,08 0,08 bestaande laad-loslocatie in de haven 

 diep zomerbed, matig diep 

zomerbed, ondiep zomerbed 

0,41 0,41 tijdelijke laad-loslocatie in de 

uiterwaard bij Plasserwaard 

 totaal 0,49 0,49  

 

 

Tabel 3.2 Permanent ruimtebeslag op ecologisch potentieel relevant areaal (areaal > 50 dagen per jaar geïnundeerd, midden) en 

 het areaal dat in het kader van de KRW relevant is (rechter kolom). Dit wordt per onderdeel op ecotoop niveau 

 gepresenteerd 
 

Onderdeel Ecotoop Areaal (ha) Relevant 

(areaal in ha) 

Opmerkingen 

dijk geen relevant gebied - -  

ecologische 

verbindingszone (evz) 

zachthout ooibos in oever 0,02 0,02  

 diep zomerbed 0,02 0,02  

 zeer diep rivierbegeleidend 

water (>20 d/j overstroomd) 

0,02 0,02  

KRW-geul ondiep zomerbed 0,08 0,08  

 overstromingsvrije ruigte 0,04 - overstromingsvrije 

ruigte draagt niet bij 

aan ecologisch relevant 

areaal 

 overstromingsvrij struweel 0,01 - overstromingsvrij 

struweel draagt niet bij 

aan ecologisch relevant 

areaal 

kamsalamanderpoelen geen relevant gebied - -  

totaal  0,19 0,14  

 

 

Vraag 3B: worden de kwaliteitselementen van dit watertype negatief beïnvloed door de ingreep? Of zijn 

er uitstralende effecten richting kwaliteitselementen van dit watertype? 

 

Tijdelijk 

De locatie van de tijdelijke laad-loslocatie is beperkt tot 1 kribvak, waarbij het kribvak waarin in 2014 

rivierhout is aangebracht niet beïnvloed wordt. Samen met de bestaande laad-loslocatie in de haven gaat 

het uiteindelijk om 0,49 ha tijdelijk ruimtebeslag (afbeelding 3.10 en tabel 3.1) op relevant areaal door de 

laad-loslocaties. Door de vaarbewegingen van de schepen is er kans op vertroebeling en sedimentatie, en 

voor vis eventueel verstoring door onderwatergeluid (zie tabel 3.3). Er wordt op dit moment op beide 

locaties echter al regelmatig gevaren en vis en macrofauna heeft voldoende uitwijkmogelijkheid, waardoor 

er geen significant effect verwacht wordt op de kwaliteitselementen en het effect op de ecologie beperkt is.  
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Afbeelding 3.11 Stroomschema deel 4 ter beoordeling van tijdelijke effecten van fysieke ingrepen 
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Vraag 4A: Controleer eerst of alternatieven met minder negatieve effecten zijn onderzocht, of werken 

buiten kritische perioden mogelijk is en of minst belastende technieken worden toegepast.  

Er zijn verschillende alternatieven afgewogen, waarbij effecten op de KRW, maar ook bijvoorbeeld N2000 zijn 

meegenomen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van bestaande loswallen, zodat er zo min mogelijk 

nieuwe tijdelijke loswallen aangelegd hoeven te worden. Daarnaast is de laad-loslocatie die nodig is in de 

Plasserwaard nauwkeurig geplaatst en daarbij wordt het kribvak waarin rivierhout aanwezig is ontzien. De 

werkwegen door het gebied zijn in goede afstemming met KRW en N2000 geplaatst, waarbij belangrijke en 

kwetsbare ecotopen ontzien zijn.  

 

Vraag 4B: Betreft het een ingreep die leidt tot vertroebeling. Betreft het maaien of betreft het een 

ingreep die leidt tot tijdelijk fysiek ruimtebeslag?  

 

Vertroebeling 

Er kan sprake zijn van vertroebeling. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van schepen nabij de laad-

loslocaties. Deze schepen kunnen met de vaarbewegingen voor vertroebeling zorgen. Er wordt al zeer 

regelmatig gevaren op deze locaties en daarnaast staan er geen waterplanten. Plantgebonden macrofauna 

zal niet aanwezig zijn op deze locaties en vis heeft voldoende mogelijkheden om uit te wijken tijdens de 

werkzaamheden. Het plaatsen van een damwand bij de ecologische verbindingszone zou in theorie ook voor 

vertroebeling kunnen zorgen. Het is hier zeer ondiep en langs deze zone is er op dit moment al sprake van 

verstoring door vaarbewegingen in en uit de haven.  

 

Ruimtebeslag 

Er is sprake van tijdelijk ruimtebeslag van 0,49 ha. Dit ruimtebeslag wordt veroorzaakt door het meenemen 

van de bestaande laad-loslocatie in de haven en door de tijdelijke laad-loslocatie in de uiterwaard bij de 

Plasserwaard. Deze laatste laad-loslocatie wordt na afronding van het project weer tot in de oude situatie 

herstelt. Er is geen sprake van ontgronding op land.  

 

Er is geen sprake van maaien van waterplanten.  

 

De volgende vragen (4C en 4D) worden per onderdeel, vertroebeling en ruimtebeslag, beschreven. 

 

Vertroebeling 

 

Vraag 4C: Betreft het een meer (M-type), een lijnvormige waterlichaam (Rivier of Overgangswater) of een 

Kustwater? 

De Nederrijn is een lijnvormig watertype (Rivier), dus wordt voor vraag 4D de bijbehorende vraag over 

lijnvormige watertypes beantwoordt. 

 

Vraag 4D: Leidt de ingreep ertoe dat het doorzicht lager wordt dan de helft van het gemiddelde doorzicht in 

meer dan 1 % van het waterlichaam en/of 25 % van het dwarsprofiel? 

Er wordt verwacht dat de vertroebeling door de loswallen beperkt blijft tot het areaal van 1 kribvak. Eén 

kribvak is circa 10.000 m2. De twee loswallen samen (1 nabij de Plasserwaard en 1 bestaande in de haven) 

leiden dan tot een beïnvloed areaal van 20.000 m2.  

 

De Nederrijn heeft een oppervlakte van 4.32 km2 (54 km lang en 80 meter breed, zie 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/rijn). Volgens de factsheet (factsheet OW 80 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat (Nederrijn, Lek bladzijde 272), 

waterkwaliteitsportaal, versie 20 september 2023)) wordt er gekeken naar de combinatie van de Nederrijn en 

de Lek. Indien er naar dit gehele waterlichaam gekeken wordt gaat het om een nog veel groter areaal aan 

water. Echter, er is in deze analyse gekozen om alleen de Nederrijn mee te nemen omdat daar de 

werkzaamheden in plaatsvinden. 

 

Concluderend: Er wordt verwacht dat er maximaal 20.000 m2 beïnvloed wordt, dit is 0.46 % van het 

waterlichaam (20.000 m2/4.320.000 m2*100 %) en dus minder dan 1 %. Daarbij stroomt het water in de 

Neder-Rijn snel, waardoor er niet meer dan 25 % van het dwarsprofiel beïnvloed zal worden.  

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/rijn
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1 DIJK 

 

Dijkvakken 

De dijkversterking vindt plaats over het bestaande dijktracé. Het tracé is opgedeeld in vier deellocaties: de 

stedelijke dijk, Nudedijk, landelijke dijk, en het Hoornwerk. De landelijke dijk en het Hoornwerk zijn 

gedurende het ontwerpen samengenomen tot één deellocatie. De vier deellocaties zijn opgedeeld in 

dijkvakken. Zie afbeelding 1.1. 
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Afbeelding 1.1 Dijkvakindeling Grebbedijk. 1=stedelijke dijk, 2=Nudedijk, 3=landelijke dijk, 4=Hoornwerk 
 

 
 

 

Ontwerp 

De dijkversterking zal over het tracé van de bestaande dijk plaatsvinden. Het ontwerp verschilt per 

deelgebied. Bovendien zijn er locaties waar de principe-oplossing niet past, en waar maatwerk is toegepast. 

Het gaat dan veelal om constructieve oplossingen zoals damwanden, keerwanden, en dergelijke).  

 

Het principe-ontwerp bij de stedelijke dijk bestaat uit een gronddijk met een getrapt profiel op het 

buitentalud, ofwel een dijk met een buitenberm (zie afbeelding 1.2). 

 

 

Afbeelding 1.2 Principeprofiel stedelijke dijk  

 

Het principeprofiel voor de dijk landelijk gebied betreft een gronddijk met een buitentalud van 1:3 en met 

een binnenberm met een bovenbreedte van 5 tot 12 m (afbeelding 1.3). De berm heeft aan de voet een 

flauw aflopend talud met een helling van ongeveer 1:5. Het binnendijkse beheer- en onderhoudspad ligt op 

dit flauwe talud. Direct naast de binnenberm ligt de afrastering tussen de dijk en de agrarische percelen. In 

het (uiterst) oostelijke en westelijke deel van dit deelgebied is een verticale pipingoplossing nodig. Op 

enkele maatwerklocaties wordt een damwand in plaats van een berm aangelegd. Daarnaast zijn er 

bijzonderheden bij de dijk door het Hoornwerk en de aansluiting op de hoge gronden.  
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Afbeelding 1.3 Principeprofiel landelijke dijk (dijkvak 3) 
 

 
 

 

Er zijn enkele maatwerklocaties waar niet een van de principeprofielen wordt toegepast maar een 

maatwerkoplossing is uitgewerkt. Dit betreft bijvoorbeeld locaties naast huizen of schuren. Bovendien is de 

kop van de haven in het geheel een maatwerklocatie, in de zin dat hier geen integrale grondoplossing 

mogelijk is. Vanaf de start van het dijkvak wordt over ongeveer 45 m een bestaande constructie met ankers 

verstevigd. Het westelijke deel van 65 m lang krijgt binnendijks een taludverflauwing van 1:3,5 (zie 

afbeelding 1.4). 

 

 

Afbeelding 1.4 Principeprofiel Nudedijk (kop van de haven)  

 
 

 

Beheer 

Het uitgangspunt van het beheer is een waterstaatkundig beheer van de dijktaluds dat berust op het maaien 

(in stroken) en afvoeren van vegetatie.  

 

Beheer tijdens de uitvoering 

Tijdens de uitvoering van de dijkverbetering is het reguliere onderhoud ondergebracht bij de aannemer. Dit 

geldt met name voor het maaien van de vegetatie totdat deze voldoende ontwikkeld is.  

 

Beheer na oplevering van de dijkversterking 

Na oplevering van het werk wordt het dagelijkse onderhoud uitgevoerd door het waterschap. Bij de 

dijkversterking wordt op de dijk grasland conform het natuurbeheertype kruiden- en faunarijk grasland 

(N12.02) gerealiseerd. Het beheer van het natuurbeheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) op de 

dijk vindt plaats met de volgende uitgangspunten na realisatie van de gewenste zodenkwaliteit:  

- op ieder dijktalud wordt één keer per jaar gemaaid en afgevoerd;  

- het maaien vindt gefaseerd plaats, dat wil zeggen: niet overal en alles tegelijk, maar delen laten 

overstaan;  

- vroeg in het seizoen (begin mei) maaien, zodat er snel weer hergroei is, en een 2e bloei van veel soorten 

in juli- augustus plaatsvindt. Andere delen volop in bloei laten komen, zaad laten zetten en dan maaien;  

- maaien bij voorkeur bij zonnig en warm weer, omdat sommige soorten dan beter kunnen ontsnappen;  

- door het maaisel enkele dagen te laten liggen of uit te schudden, krijgt fauna de kans om te ontsnappen 

uit het maaisel en kan zaad rijpen en eruit vallen;  

- beweiding met schapen. 

Het onderhoud van op- en afritten dient te worden uitgevoerd door de aanliggende eigenaar, zoals ook in 

de huidige situatie gebeurt.  
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2 GEBIEDSONTWIKKELINGEN 

 

 

2.1 Kamsalamanderleefgebied 

 

Ontwerp 

Het kamsalamanderleefgebied omvat de aanleg van poelen en landhabitat voor kamsalamanders bij de 

Veerweg, aan de voet van de Wageningse Berg. Afbeelding 2.1 en afbeelding 2.2 geven de landschappelijke 

inpassing voor het kamsalamanderleefgebied. Er worden drie losse poelen ontworpen. Ze sluiten aan bij de 

natte voet die voor een groot deel bij de stedelijke dijk aanwezig is. Er is geen invloed van afstromend 

wegwater op de poelen en door de afstand tot de dijk minder kans op verstoring. De poelen liggen ook 

gunstig voor verbinding met meer oostelijke poelen. Het gebied rondom de poelen met ruig, extensief 

beheerd grasland, kan onderdeel blijven van het leefgebied van diersoorten in de uiterwaard die daar nu ook 

al voorkomen, zoals kwartelkoning en porseleinhoen. De diepte van de poelen is tussen NAP +6,25 m en 

NAP +5,75 m. Deze diepte ligt tussen 0,50 m en 1,00 m onder laagste grondwaterstand. De poelen hebben 

een kleiige of zandige ondergrond. De onderwatertaluds zijn ontworpen met een flauw talud aan de 

noordzijde (bezonning) en een minder flauw talud aan de zuidzijde.  

 

 

Afbeelding 2.1 Inrichtingsplan kamsalamanderleefgebied (Feddes/Olthof, 2024) 
 

 
 

 

Afbeelding 2.2 Principe-dwarsdoorsnede inrichtingsplan kamsalamanderleefgebied (Feddes/Olthof, 2024) 
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Beheer 

Na realisatie van het leefgebied wordt het beheer uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Dit beheer bestaat uit 

het schonen van de poelen, terugzetten van de struiken op de oevers, het periodiek vervangen en opnieuw 

verankeren van de takkenrillen. Daarbij is de oppervlakte van 50 % open water de scheidslijn. Als de 

vegetatie een groter deel van de poel bedekt, dan is opschoning gewenst. Daarnaast wordt de bezinksellaag 

in de poelen periodiek verwijderd. Dit is nodig als de diepte van de poel zo is afgenomen dat deze niet meer 

functioneert als voortplantingswater voor kamsalamander. Het schonen wordt gefaseerd en in één richting 

uitgevoerd. Bij het terugzetten van struiken en houtopstanden wordt gefaseerd gewerkt, omdat de 

houtopslag ook schuilgelegenheid en beschutting biedt aan allerlei soorten. De beheerwerkzaamheden 

vinden bij voorkeur plaats in de periode september-oktober, buiten het broedseizoen en de 

overwinteringsperiode van kamsalamander. 

 

 

2.2 EVZ 

 

Ontwerp 

Om de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug te verbinden voor diersoorten wordt nabij de monding van het 

Havenkanaal op de Nederrijn een ecologische verbindingszone aangelegd. De landschappelijke inpassing 

voor de herinrichting van de havenmonding (zie afbeelding 2.3) is gericht op het creëren van meer 

beschutting langs de route voor het groot- en klein wild. Aan de oostzijde van het havenkanaal worden 

langs de Nederrijn enkele laagblijvende boomsoorten aangeplant. Voorzien is dat onderaan het talud van de 

hoge grond ter hoogte van VADA een strook stortsteen over een breedte van maximaal 10 m wordt 

verwijderd. Bekleding van het talud is voorzien over een breedte van 45 m bekleed met een zetsteen. Voor 

de opsluiting van de taludbekleding is een onverankerde damwand voorzien. Bij de oostelijke 

havenmonding blijven de functies voor natuur en waterbeheer (zomerkade, stroomvoerend rivierbed) 

bestaan. Bij de westelijke havenmonding wordt op het terrein voor de EVZ de recreatiefunctie verwijderd. 

Nabij de ingang van VADA wordt een uitzichtpunt over de Nederrijn gerealiseerd door het plaatsen van twee 

bankjes. De EVZ zelf is niet toegankelijk voor recreanten. De gebiedsaanduiding (geluidszone -industrie) blijft 

bestaan. Het water in de haven behoudt dezelfde functie.  

 

 

Afbeelding 2.3 Inrichtingsplan EVZ (Feddes/Olthof, 2024) 
 

 
 

 

  





7 | 10 Witteveen+Bos | 124281-3.3/25-001.243 | Definitief 03 

natuurontwikkeling is bewust niet voorzien in toegang voor recreanten. Het gebied heeft geen recreatieve 

functie. De beleving zal voornamelijk plaatsvinden vanaf de dijk.  

 

 

Afbeelding 2.4 Ontwerp geulgebied 
 

 
 

 

Afbeelding 2.5 Principe-dwarsdoorsnede inrichtingsplan geulgebied, watergang en plas-dras zone 
 

 
 

 

Beheer 

Vanaf een beheerpad net ten zuiden van de watergang in het oostelijke deel in het geulgebied kan beheer in 

het gebied plaatsvinden. Het beheerpad is toegankelijk via de drempel tussen het oostelijke en westelijke 

deel van de geul. Beheer in het westelijke deel van de geul vindt plaats vanaf het water. De instroom 

opening van de geul is daarnaast bereikbaar voor beheer via de nieuwe zomerkade die aansluit op de hoge 

grond van de steenfabriek en op het resterende deel van de huidige zomerkade van de westelijke 

Plasserwaard. De oostelijke toegang van het gebied borgt ook de bereikbaarheid van de huidige 

hoogspanningsmasten.  

 

Het beheer van de geul wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Het beheer van de geul bestaat uit het 

periodiek baggeren van de geul, om verlanding tegen te gaan. Open water en slikkige oevers kunnen 

zichzelf in stand houden bij een voldoende (natuurlijke) peildynamiek. Na het graafwerk voor de geul wordt 

tijdens de eerste jaren bosopslag voorkomen.  

 

Het beheer van de rest van het gebied wordt grotendeels uitgevoerd door Staatsbosbeheer en wordt hierna 

beknopt weergegeven. In de aansluitende plas-draszones en het kruiden- en faunarijk grasland is beheer 

nodig dat afgestemd is op kwartelkoning en porseleinhoen. Dit betekent dat in de eerste 3 - 5 jaar 
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Afbeelding 3.2 Mogelijke loswallen in het projectgebied. Bij loswalvariant 1 is ook het buitendijks depot aanwezig 
 

 
 

 

Depots 

Binnen het ruimtebeslag van de dijkversterking worden twee tijdelijke, centrale depots ingericht voor opslag 

van grond (zie afbeelding 3.3). Voor het binnendijkse depot wordt een gebied van circa 6 ha gezocht binnen 

de aangegeven zoekgebieden. Aanvullend omvatten de werkbanen waar mogelijk een lineair depot. Het 

gescheiden houden van binnen- en buitendijkse grond en op de oorspronkelijke zijde van de dijk terug 

aanbrengen van de toplaag is hierbij een belangrijke eis. Nadat het binnendijkse depot is opgeruimd, wordt 

de toplaag (circa 30 cm) hersteld door te diep-frezen.  

 

 

Afbeelding 3.3 Depots toplaag en zoekruimte binnendijks depot in het landelijke gebied 
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BIJLAGE: INHOUDELIJKE SAMENVATTING TIJDELIJKE ACHTERUITGANG ECOLOGIE 

VAN RIJKSWATERSTAAT 

 

 





betere alternatieve zijn, moet zo mogelijk worden gewerkt buiten de kritische perioden en moeten 

de minst belastende technieken worden gehanteerd. 

 
Maaien 
De drempelwaarde voor het maaien van waterplanten is als volgt: 
 

Er mag niet meer dan 10% van het waterplantenareaal in een waterlichaam worden gemaaid 
en dit vindt plaats volgens aanvullende voorwaarden in de handreiking Maaien Waterplanten 

van RWS.  
 
Vertroebeling 
Voor vertroebeling zijn er drempelwaarden opgesteld voor de mate van vertroebeling en de 
omvang van de vertroebeling. Aan beide drempelwaarden moet worden voldaan. 
 

De drempelwaarde voor de mate van vertroebeling voor M-typen is dan als volgt: 
 

Zomerhalfjaar: De ingreep mag niet leiden tot een Doorzichtklasse nieuw < Doorzichtklasse huidig  
Winterhalfjaar: De ingreep mag niet leiden tot een doorzicht < 0,5*Doorzichtwintergemiddeld  

 

De drempelwaarde voor mate van vertroebeling voor R-, O- en K-typen is als volgt: 
 

De ingreep mag niet leiden tot een doorzicht < 0,5*Doorzichtgemiddeld (periode van de ingreep)  
 
De drempelwaarde voor de omvang van vertroebeling voor meren is als volgt: 
 

De maximale omvang van het gebied waar de ingreep leidt tot drempeloverschrijdende 
doorzichtverlaging volgt afhankelijk van de totale oppervlakte van het waterlichaam in Tabel 
1. 

 
De drempelwaarde voor de omvang van vertroebeling voor lijnvormige wateren is als volgt: 
 

De maximale omvang van het gebied waar de ingreep leidt tot drempeloverschrijdende 
doorzichtverlaging bedraagt 1% van de oppervlakte van het waterlichaam en 25% van het 
dwarsprofiel van het waterlichaam. 

 
De drempelwaarde voor de omvang van vertroebeling voor kustwateren inclusief de Eems-Dollard 

wateren is als volgt: 
 

De maximale omvang van het gebied waar de ingreep leidt tot drempeloverschrijdende 
doorzichtverlaging  volgt afhankelijk van de totale oppervlakte van het waterlichaam in Tabel 
1. 

 
Ruimtebeslag 
De drempelwaarde voor de omvang van tijdelijk ruimtebeslag voor meren en kustwateren, inclusief 
de Eems-Dollard, is als volgt: 
 

De maximale omvang van het gebied waar de ingreep leidt tot fysiek ruimtebeslag volgt 
afhankelijk van de totale oppervlakte van het waterlichaam in Tabel 1.  

 
De drempelwaarde voor de omvang van vertroebeling voor rivieren en kanalen is als volgt: 
 

De maximale omvang van het gebied waar de ingreep leidt tot drempeloverschrijdende 
doorzichtverlaging bedraagt 1% van de oppervlakte van het waterlichaam en 25% van het 
dwarsprofiel van het waterlichaam. 

 
Tabel 1: Maximale omvang beïnvloedingsgebied 

TOTALE OPPERVLAKTE  MAXIMUM OMVANG BEÏNVLOEDINGSGEBIED 

< 50 KM2 1% 
> 50 KM2, < 500 KM2 0,5 km2 + 0.4% * oppervlakte groter dan 50km2 
> 500 KM2 2.3 km2 + 0.1%*oppervlakte groter dan 500km2 

 
 
  





Vervolgens is met de drempelwaarden die hierboven zijn vastgesteld een nieuw stroomschema 

ontwikkeld: Stroomschema deel 4: Tijdelijke effecten van fysieke ingrepen. 

 
Stroomschema deel 4: Tijdelijke effecten van fysieke ingrepen 
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